Navestidla Ax,Rx verze 2.7a,script 2.01lv
26.02.2013 doplnéni

Do rukou se Vam dostava kompletné prepracovana verze vSech navéstidel,diky aktualizaci
Railworks 106.7b a vySe,tato aktualizace méla za nasledek kompletni pfepracovani navéstniho
systému jakozto i rozmisténi linek a druh navéstidel.
Z nasi strany jsme tedy nemohli zavahat a novou verzi navéstidel se vSemi vymozZenostmi
pfepracovat.
Nové:

a) moznost si zvolit na naveéstidle pruh,a indikator sekce "ID",

b) pfi linkovani vyuzit rychlosti navéstidla né koleji,

c) charakteristiku si upravit podle skute¢nosti sekce "charakter".
| kdyz jsme se snazili tento manual udélat tak aby byl k pochopeni i méné zdatnym a zkuSenym
stavitelim,i pfesto vSechno je potieba alespori zakladni znalost druhl navéstidel a svétel.
Instalace naveéstidel :
Navéstidla jsou zapakovana v .rwp a pro jejich instalaci bude potfeba verze RW min 106.7b
Zmeéna blueprintt :
Linky jsou pevné stanovené tak jak je popsano u kazdé verze,ale to neznamena ze jste odkazani
jenom na tyto,pokud nékdo bude potfebovat vice linek nez je u kazdého navéstidla uvedeno, bude
zapotiebi pouzit program ktery umi otevfit .bin soubor a v tomto souboru si linky a nazev upravit,
a uvedeny modifikovany soubor zase jednodu$e ulozit,nejlepsi pro modifikaci .bin souboru je utilita
RW_Tools,po ulozeni modifikovaného souboru Vam vytvofi zalohu takze vite ktery soubor .bin jste
si upravovali a ten pak budete muset pfilozit s trati.
Tady bych se pfimlouval na jekési dodrzovani standartt kvili pfehlednosti a pfipadného pakovani
pro vydani.
Zména jména je v souboru .bin zde:
<Name d:type="cDeltaString">CD_NvstAs02_V01_linkO</Name>
<Localisation-cUserLocalisedString>
<English d:type="cDeltaString">CD_NvstAs02 V01 linkO</English>
<German d:type="cDeltaString">CD_NvstAs02 V01 linkO</German>
Zména poctu linek je v souboru .bin zde:
<NumberOfTrackLinks d:type="sUInt32">1</NumberOfTrackLinks>

Dulezité:

nezapomente do poctu linek zapocitat i "0",takze pokud potrebuji 5.linek,hodnota bude 6 a pod.!
Pro stavitelé:

| kdyZ soubor obsahuje dost verzi a kombinaci (druhud,verzi a pofadi svétel),pokud nékdo narazi
pfi stavbé navéstidel na navéstidlo které v zakladni nabidce neni,nebude problém je pfidélat a tak
vyjit staviteli vstfic.

| kdyz jsme pracovali velice pozorné,neni v nasich silach pfezkouset vSechny moznosti
naveéstidel,zde pokud narazite na problém at’ ze strany modelu a nebo scriptu,by bylo dobré nam
to sdélit a to bud pfimo mailem ( vlastinekmsts@seznam.cz , ddusann7@gmail.com ) a nebo
pomoci tfeba sz na forum RW.

Vzhledem k tomu Ze je to variantni systém ,neni dilezité nas informovat o jakychkoliv zménach &i
doplficich a zadat nas o povoleni ,toto je Cisté na staviteli pfislusné traté.

Na zaveér preji vSem kdo si nase navéstidla umisti at mu slouzi k uzitku tak dobfe jako nam pfi
jejich tvorbé.
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Vysveétlivky k jednotlivym viastnostem:

Vysvétlivky: ID 01 :
Hlavni navéstidla :

CDVL
CVLL

CVLN

CVSN
CVLP

CVPN

CDvP
CVPL

CPLN

CPSN
CVPP

CPPN

Z\VOP

Z\VON

ZPOP

ZPON

Autoblok :
CAUT
CDAO

CAOP
CDAP
ZSAO

ZAOP

Predvésti :

CDPT
CDPS

ZSPT

ZSPS

Posun :
CPON

nic se
nezadava

Vlozené :
ZSVL

umisténi navéstniho pruhu jen pro vlak

umisténi navéstniho pruhu jen pro vlak doplfien indikatorem se Sipkou vievo

umisténi navéstniho pruhu jen pro viak doplfien indikatorem se Sipkou vlevo a indikatorem
skupinové naveéstidlo

umisténi navéstniho pruhu jen pro vlak doplfien indikatorem skupinové navéstidlo
umisténi navéstniho pruhu jen pro viak doplfien indikatorem se Sipkou vpravo

umisténi navéstniho pruhu jen pro vlak doplfien indikatorem se Sipkou vpravo a indikatorem
skupinové naveéstidlo

umisténi navéstniho pruhu pro vilak i posun

umisténi navéstniho pruhu pro vlak i posun doplfien indikatorem se Sipkou vievo
umisténi navéstniho pruhu pro vlak i posun doplfien indikatorem se Sipkou vlevo a
indikatorem skupinové navéstidlo

umisténi navéstniho pruhu pro vilak i posun doplfien indikatorem skupinové navéstidlo
umisténi navéstniho pruhu pro vlak i posun doplfien indikatorem se Sipkou vpravo
umisténi navéstniho pruhu pro vlak i posun doplfien indikatorem se Sipkou vpravo a
indikatorem skupinové navéstidlo

umisténi navéstniho pruhu pro viak doplfien indikatorem otevfeny prejezd ( slouzi i pro
"Opakovaci predvést" a plati pouze na siti ZSR !)

umisténi navéstniho pruhu pro vliak doplfien indikatorem otevieny pfejezd a indikatorem
skupinové navéstidlo ( plati pouze na siti ZSR 1)

umisténi navéstniho pruhu pro vlak i posun doplfien indikatorem otevieny prejezd ( plati
pouze na siti ZSR !')

umisténi navéstniho pruhu pro vlak i posun doplfien indikatorem otevieny pfejezd a
indikatorem skupinové navéstidlo ( plati pouze na siti ZSR !)

umisténi navéstniho pruhu pro autoblok

umisténi navéstniho pruhu pro autoblok doplrien indikatorem otevieny prejezd

umisténi navéstniho pruhu pro autoblok doplfien indikatorem otevieny piejezd a
indikatorem posledni navéstidlo

umisténi navéstniho pruhu pro autoblok doplfien indikatorem posledni navéstidlo

umisténi navéstniho pruhu pro autoblok doplfien indikatorem otevieny pfejezd ( plati pouze
na siti ZSR 1)

umisténi navéstniho pruhu pro autoblok doplrien indikatorem otevieny piejezd a
indikatorem posledni navéstidlo ( plati pouze na siti ZSR ! )

umisténi indikatoru samostatné predvésti na trati

umisténi indikatoru samostatné predveésti pred stanici

umisténi indikatoru samostatné predveésti na trati a navésti otevieny prejezd ( plati pouze na
siti ZSR 1)

umisténi indikatoru samostatné pfedveésti pred stanici a navésti otevieny prejezd ( plati
pouze na siti ZSR !)

umisténi navéstniho pruhu pro posun doplfien indikatorem skupinové naveéstidlo
navéstidlo nekontroluje volnost Useku

umisténi indikatoru otevieny prejezd ( plati pouze na siti ZSR !')
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Vysvétlivky: ID 02 :

Autoblok :

NESP Nespravny smér nastavuje moznost nasviceni vzdy ze strany kde je postavena vlakova
cesta,a je pofeba pfenos VZ na lokomotivu.

NEBP Nespravny smér nastavuje moznost nasviceni vzdy ze strany kde je postavena vlakova

cesta,a neni potfeba pfenos VZ na lokomotivu.
Hlavni navéstidla :
OPXX Oznacuje cestové naveéstidlo (bilé svétlo),plati pouze pro navéstidla s linkem "0" a je pofeba
pfenos VZ na lokomotivu.
Oznacuje cestové navéstidlo (bilé svétlo),plati pouze pro navéstidla s linkem "0" a neni
potfeba pfenos VZ na lokomotivu.
Plati pro navéstidla Ax_04,05,05a,05b,06,06a,06b!
BEZP Oznacuje v§echna hlavni navéstidla kde neni potfeba prenos VZ na lokomotivu.
Charakteristika :
Hlavni navéstidla :

OPBP

R Pfivolavaci navést zobrazuje na naveéstidle navést "pfivolavaci navést"

C Cestove navéstidlo zobrazuje na navéstidle navést "opakovaci navést"

S Posun zobrazuje na navéstidle navést "posun dovolen”

Posun :

T Kontroluje volnost useku kde je postavena posunova cesta (zpravidla na hlavni koleje ).
Aktualizace:

26.2.2013 verze modell 2.7a
verze scriptu 2.01v

Zobrazeni prenosu znaku na vozidlo vybaveném VZ jsou vybaveny vSsechna hlavni
naveéstidla (vjezdova,odjezdova,autoblok,cestova, kryci) které nemaji oznaceni dle
vysvétlivek ID2.Na hnaci vozidlo s VZ se neprenasi posun,predveésti,indikatory,opakovaci
predvésti,koncova navéstidla.Limit pro vzdalenost prenosu je v TS zatim 1250m,pokud je
navéstidlo dale ukazese znak na VZ az pfti vzdalenosti 1250m.

Vlastnosti zadavani do ID01,ID02:

Hlavni navéstidla ID 01:
zde se zadavaji udaje ohledné doplikd navéstidel,tak jak je uvedeno v tabllce,vS8echna navéstidla disponuji
urcitym mnoZstvim indikatorovych tabulek a je potfeba si vzdy zjistit ve vzorniku jestli je ndvéstidlo
schopné ten indikator zobrazit.
Ve vzorniku navéstidel jsou navéstidla oznacena:
a) s pismenem "V"jen pro jizdu vlaku a tudiz se na né vstahuje v tabUllce vySe modra barva v pfipadé
Ceskych drah a zelena v pfipadé slovenskych Zeleznic.
b) s pismeny "V+P" se na né vstahuje modra+cervena barva v pfipadé ¢eskych drah a zelena v ptipadé
slovenskych Zeleznic.
Hlavni navéstidla ID 02:
Zde se zadavaji doplriovaci informace pro navéstidlo,predné to je prenos znaku na lokomotivu(vsechna
hlavni navéstidla) a nebo v ptipadé linku ,,0“ i oznaceni navéstidla jako cestové.
Pokud pozaduji u hlavniho navéstidla aby toto navéstidlo nezobrazovalo pfenos znaku na VZ musim
k tomuto navéstidlu s vice linkami zadat do ID02 kod ,,BEZP“ takovéto navéstidlo nebude prenaset znaky
na VZ,v pfipadé Ze mame cestové navéstidlo s linkem ,,0“ je potieba pokud poZzadujeme aby
nezobrazovalo pfenos znaku na lokomotivu do ID02 zadat kod ,,OPBP“, takovéto navéstidlo nebude
prenaset znaky na VZ.
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Autoblok ID 01:

zde se zadavaji udaje ohledné dopliikd navéstidel,tak jak je uvedeno v tabllce,vSechna navéstidla disponuji
urcitym mnozZstvim indikatorovych tabulek a je potfeba si vidy zjistit ve vzorniku jestli je ndvéstidlo
schopné ten indikator zobrazit.

Autoblok ID 02:

Zde se zadavaji dopliovaci informace pro navéstidlo,pfedné to je prfenos znaku na lokomotivu nebo

v pfipadé oboustraného autobloku je to mozZnost nasviceni jenom sméru ze kterého pojede vlak a druhy
smér zlstane zhasly,takovému ndvéstidlu ptifadime do ID02 kod ,,NESP“ zaddvame jen na nespravné
poloZeny autoblok.

Pokud poZaduji u autobloku aby toto navéstidlo nezobrazovalo pfenos znaku na VZ musim k tomuto
naveéstidlu zadat do ID02 kod ,,NEBP“ takovéto navéstidlo nebude pfenaset znaky na VZ.

Predvésti:

zde je moZnost si navolit pouze indikatory tak jak je popsano v tabllce vyse.

Posun (Se):

zde je mozZnost si zadat indikdtor skupinové ndvéstidlo,tak jak je popsdno v tabulce vyse.

Dllezité:

V pfipadé navéstidel AZD druhl As,An,Am,je nutné zadat do ID alespori jeden kod dle tabilky vyse,jinak
navéstidlo zlistane holé.

V pfipadé AZD druhtl At,Az neni potfeba do ID nic zaddvat,vie je pevné!

Charakteristika:

Do charakteristiky se zaddvaji nestandartni Udaje ohledné druhu linku a to jsou ty co jsou v tabulce vyse.
Hlavni navéstidla za predpokladu Ze maji bilé svétlo a pruhy bud pro vlak,nebo pro vlak i posun mohou
zobrazit "pFivolavaci navést" (blikajici bild) ,tento link je potfeba oznacit "R" tak aby RW védél Ze na tento
link se nevstahuje Zadna jind navést a rychlost 40km/h.

Hlavni navéstidla za predpokladu Ze maji bilé svétlo a pruhy pro vlak i posun mohou zobrazit i "cestové
navéstidlo" (klidna bild),tento link je potfeba oznacit "C" tak aby RW védél Ze pokud bude jind ndvést nez
volno,tuto navést doplni bilim svétlem.

Hlavni navéstidla za predpokladu Ze maji bilé svétlo a pruhy pro vlak i posun mohou zobrazit i "posun"
(klidna bild),tento link je potieba oznacit "S" tak aby RW védél Ze na tento link se vstahuje pouze bilé svétlo
a znamena posun rychlost 30/40km/h.

Posunova navéstidla (Se) pokud je potieba vést i linky na hlavni koleje je potfeba informovat RW o tom Ze
musi provést kontrolu volnosti koleji a k tomu nam bude slouzit pismeno "T",pokud toto pismeno zadame
u posunovych navéstidel ,bila funguje jako volno a modra jako stdj.

Toto nové zadavame jen u posunového navéstidla s oznacenim ,Fpos.” |

Rychlost:
zde se zadavaji Ciselné jednotlivé rychlosti pro kazdy link zvlast,v soucasné dobé jsou zapracovany tyto
rychlosti:

e 30/40/50 ( pomalu blikajici Zzluta )

e 60 ( rychle blikajici zluta )

e 80 ( pomalu blikajici zelena )

e 100/120 (rychle blikajici zelena)
Pokud je poZadovana rychlost i na ndvéstidle bez rychlostni navéstni soustavy ,je mozné i k takovému linku
prifadit rychlost,stim Ze na ndavéstidle ovsem bude svitit jenom ten znak ktery je k tomu pfislusny,jako
pfiklad bych uved! stanici Usti nad Orlici.
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Je nutné zadat i rychlost v pfipadé linkd pro posun "S" kde mlzZe byt 40/30km/h,a nebo pro PN "R" kde je
nutné zadat 40km/h.

Vlak bude spravné rychlost dodrzovat pokud bude uvedend!Vlak rychlost za¢ne dodrZovat od linku "0" az
po jeho konec link x,béhem této doby vlak pojede rychlosti uvedenou ve vlastnostech navéstidla.
Dulezité:

Néktera navéstidla zvlasté verze 08,09,10,11 jsou vybavena indikatory s tabalkou 3 a 5,zde neni mozné
zadat rychlost 40km/h ani v redlu to tak neni.

Pokud nebude zadand zadnad rychlost ,bude se vlak fidit rychlosti v kolejich !

Kdyz to shrnu,tak co link to rychlost musi byt uvedena,krom pfimého sméru a navéstidel které rychlostni
soustavu nemaiji,pokud ovSsem nepotiebuji snizit rychlost.viz .odstavec vyse.

Je predveésti:

zde je moznost u kazdého linku hlavniho navéstidla zaskrtnout "je predvésti" a oznacuje to Ze toto
navéstidlo s timto linkem bude pFedvéstit dal3i navéstidlo,pokud tfeba uvedu piiklad zase Usti nad Orlici
tak zde mame traté smér Trebova a Letohrad,odjezdova navéstidla s linky smér Trebova budou s predvésti
a tudiz se na nich objevi i vystraha,linky smér Letohrad budou bez zaskrtnuti a tudiz vlak odjede az bude
volny dalsi usek na volno.

Dulezité:

Toto nikdy nezaskrtavame u linek s pismeny "S,R",nebot posun ani privolavaci navést nic nepredveésti!
Pouze vystraha:

pokud zaskrtneme toto zatrZitko u linek ,na navéstidle bude svitit jen vystraha i kdyZ bude cesta dale volna
a nikdy nebude svitit volno,v zasadé se to dd vyuzit na linky které povedou na koncové koleje s pfepravou
cestujicich a nebo tam kde jizda po nesprdvné koleji je pouze na privolavaci navést a tudiz predvést bude
na vystrahu.Zase priklad Vjezdové navéstidlo v Usti nad Orlici od Tfebové po nespravné.
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Prehled vsech identit : Hlavni navéstidla

CVLL CVLN CVSN CVLP CVPN CDVP

CPLN CPSN ZPOP
Autoblok:
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Predvésti +posun+vloZena navéstidla:

CDPT CDPS ZSPT ZSPS CPON ZSVL
Vsechny zmény ohledné natéru,indikatord a vSech nastaveni v "ID" se projevi po uloZeni,zavieni a znovu
nacteni traté !

Okno vlastnosti navéstidla ,plati pouze od verze RW 106.7a :

— T T

railnetwork~signals~cd~as~(

HI o=
je Predvésti
Rychlost

Vysvetleni variant:

Vysvétleni variant je dano jako damostatny dokument pojmenovany jako
CD_Nvst_v2.5.pdf
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Vysvétleni je ukazano na verzi As,v zasade je shodné s verzi An,prehled vsech
naveéstidel je v pfilozeném vzorniku !

VSechny navéstidla z nasi produkce jsou oznacena tak jak je uvedeno v tabulkach:

CD_NvstAsO6b_V02_link02

CD....znadi spravu,

Nvst.....oznacuje navéstidlo,

As(Rs).....oznacuje druh navéstidla,v tomto pfipadé AZD vysoké stozarové,
Am(Rm)...oznacuje mostové k umisténi na lavku z nasi produkce,
An(Rn).....oznacuje snizené navéstidlo,

At(Rt)....... oznacuje trpaslici navéstidlo,

Av............ oznacuje nizké navéstidlo,( v ptipravé pro tunely)
Az(Rz)......0znacuje zavésné navéstidlo napf. pod stfechu nastupist.
06.....Cislo a pocet svétel (01-06),

a.....oznacuje navéstidla s jednduchymi pruhy (rychlost 30,40,50,60,80),
b.....oznacuje navéstidla s dvojitymi pruhy (rychlost 30,40,50,60,80 a 100),
i......oznacuje skupinu novych navéstidel s LED indikatory.

V02.....0znacuje verzi zavislou na vyznamu navéstidla a kombinaci svétel(vice obrazek u kazdé verze),

Link2...ukazuje pocet aktudlné zpracovanych linku (0,1,2),do Cisla se nezapocitava link 0.

Zobrazuje: (oznacuje co je navéstidlo schopné zobrazit,
» Navest
Vystraha ( Zluté svétlo )
Opakovaci vystraha ( zluté svétlo doplnéné bilim)
Volno
Stuj
Posun dovolen ( bilé svétlo )
Posun zakazan ( modré svétlo )
Ptivolavaci navést ( pomalu blikajici bilé svétlo )
Rychlost 30 km/h ( spodni Zluté svétlo doplnéné indikatorem a nebo tabulkou )
Rychlost 40 km/h ( spodni Zluté svétlo )
Rychlost 50 km/h ( spodni Zluté svétlo doplnéné indikatorem a nebo tabulkou )
Rychlost 60 km/h ( spodni Zluté svétlo doplnéné 1 Zlutym pruhem )
Rychlost 80 km/h ( spodni Zluté svétlo doplnéné 1 zelenym pruhem )
Rychlost 100 km/h ( spodni Zluté svétlo doplnéné 2 zelenymi pruhy )
Rychlost 120 km/h ( spodni Zluté svétlo doplnéné indikatorem 12 )
» Predzvest ( co muzZe predvéstit)
Stuj ( Cervené svétlo)
Ocekdveijte rychlost:
40 km/h ( pomalu blikajici Zluté svétlo,v pripadé opakovaci doplnéné bilim svétlem )
60 km/h ( rychle blikajici zluté svétlo,v ptipadé opakovaci doplnéné bilim svétlem )
80 km/h ( pomalu blikajici zelené svétlo,v pfipadé opakovaci doplnéné bilim svétlem )
100 km/h ( rychle blikajici zelené svétlo,v ptripadé opakovaci doplnéné bilim svétlem )
120 km/h ( rychle blikajici zelené svétlo doplnéné Zlutym indikatorem 12 )
Navéstidla ktera jsou schopna zobrazit i opakovaci navésti maji v dodatku:
»Poznamka: MoZno nastavit i jako cestové (opakovaci) !“
Ostatné jsou to vSechna ktera maji bilé svétlo a pruhy pro vlak i posun.

VVVVVYVYVVYVYVYYYVYY

VVYVVYYYVY

Cesta kde se uvedené navéstidlo nachazi :
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| RailNetwork\Signals\CD\As\06i

Vsechny navéstidla budou krom uvedeného predtim ve sloZzce pro RW:
c:\Program Files\Steam\steamapps\common\railworks\Assets\CZ_objects\CD_Addon\........

Znamé nedostatky:

» Jazda na stoj
» Niekedy sa mbzZe stat, Ze navest sa jednoducho neprestavi, zostane na stoj, alebo nim v takejto
polohe prejde traffic. Je to uz znama chyba a stdva sa to i na origindlnych tratiach. Jedna sa
o chybu v hre.

Ak narazite na tu nespominané chyby, kontaktujte ma prosim na adrese
ddusann7@gmail.com a v kratkosti mi popiste aj aka situacia danej chybe predohravala.

Dakujem

Info:

plvodni modely ndvéstidel pro RS:lvan ps.
nové modely naveéstidel pro RW : vlastik
textura : Jirka Poldak z msts + kombinace moje,

script : Dusan Kovacik,Michal Tucek.
Pripominky,dotazy a nebo informace mozno zde:
vlastinekmsts@seznam.cz

icq 237852520

forum RW prislusné vidkno o navéstidelch.

Praha 26.02.2013
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